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MaxiMet Gama complet d';e?’éclones meteoroldgicas compactas, disefadas
yfabrlce\faé_s_ﬁc?r—GTl nstruments empleando tecnologia probada para medir
parametrogmeteorologlcos y ambientales a estandares internacionales.

MaxiMet inc‘gf_pora todos los parametros de medicién que cumplen los requisi-
tos de los usuarios en aplicaciones mas exigentes donde el costo, la calidad y el
rendimiento son‘esenciales.

Variables medidas: Velocidad y direccidn del viento, precipitacion, radiacion
solar, temperatura, humedad, presion. Ofrecen un muy bajo consumo de
energia, con posibil(zlad de integrar GPS, brujula, etc. La gama MaxiMet resulta
una solucién muy elegante, facil de instalar, no requiere mantenimiento y
sencillo de integrarjcon una serie de tipos de salida y/o protocolos std.
MaxiMet es la estacién meteorologica elegida para cualquier aplicacion
para clientes que precisen una estacion meteoroldgica compacta rentable




BENEFICIOS CARACTERISTICAS

« Facil instalacion. « Diseno integrado.

+ Bajo coste. « Estacion meteorolégica compacta.

- Software facil de usar. « Amplia gama de modelos.

« Construccién robusta. + Mediciones a nivel internacional.

+ No hay partes moviles. » Normas: OMM, I1SO 9060, ISO 16622.

« Libre de mantenimiento. » Modo Eco de bajo consumo.

- Calidad y fiabilidad  La gama mas amplia de parametros (¥).
demostradas. + Sin mantenimiento - Sin piezas moviles.

» Mediciones de alta calidad + GPS y brdjula integrados: aplicaciones en movimiento.
consistentes. - Protocolos: Modbus, SDI-12, NMEA, ASClI,

» Integra todos los parametros en Analogico (opcional).

un solo instrumento.
) ) ) ) (*) velocidad y direcciéon del viento, temperatura del aire,
- Disponible con varias salidas y humedad relativa / absoluta, presion, precipitacion,
radiacién solar, GPS Coordenadas 3D / MSL presion /
viento verdadero / reloj / longitud y latitud, velocidad
terrestre, brdjula 2D coordenadas / viento aparente,

protocolos de comunicacion.

Presién media a nivel del mar, Viento promedio (WMO), : -
deteccion de rafagas de viento (WMO), presion e
barométrica, punto de rocio, ... -
Y
APLICACIONES
'- E. r.ﬂﬂ? ¥

« Control industrial y Automatizacion Edificios (Seguridad y Medio ambiente): Sistemas de .,
control ambiental, gestién de edificios inteligentes: ventilacion, calefaccion y aire acondicionado
(HVAC), monitoreo ambiental, prediccion de riesgos, toma de decisiones, planificacion, gesti(’)n de
recursos, control de la contaminacion. 3

« Autoridades (Agencias Oficiales): gestion de inundaciones, actividades recreativas, vigilancia dg
la seqguridad y gestion ambiental, parques e instalaciones recreativas.

-

« Transporte Terrestre / Mar / Aire: ferrocarriles, puertos, carreteras, puentes, tuneles, aeropuert:
helipuertos, vias navegables interiores.

« Costas (Tierra / Mar): uso general en marinas, puertos mercantes y deportivos, ge
inundaciones, el uso comercial y doméstico. .'E

« Agricola (Agricultura e Investigacion): cultivo y 1 rata ento d‘é plantas'y animales;fun a
control de clima eninvernaderos, hidroponia, acuaponla tirotecnologla contrord'1 Agds; .
sistemas automatizados. ¢ (s

N E . . y - 1
tq-' : (R ! i
matlcos andq.mlos pasarelas mstaIaCIS‘es .; 2t

» Seguridad (Gestion de Evehtos):_gpr
temporales. i

» Educacion (Escuelas y Universidades): estaciones meteoroldgicas con fines educativos,
proyectos de energia verde, escuelas, universidades, museos, centros culturales.

« Comercial (Climas extremos): gestion de riesgos por compafias aseguradoras, deteccion de
siniestros (Rafagas)

« Energia (Solar, Viento, Mareas): prospeccién energética, control de rendimiento de parques
solares y turbinas de viento, prevision meteorologica.



ESTACIONES MAXIMET

MaxiMet (5\1X 100

= Precipitacion

= Inclinémetro ~ —

La gama MaxiMet de estaciones meteoroldgicas compactas esta diseiiada y fabricada por Gill Instruments.
Los productos MaxiMet utilizan instrumentos confiables de alta calidad para proporcionar informacion
meteoroldégica precisa en una amplia variedad de aplicaciones.

|'
Precipitacion. Un pluviémetro 6ptico integrado que detecta automaticamente el agua que golpea su @ML ’
superficie exterior y proporciona mediciones basadas en el tamafo y el nUmero de gotas. Los algoritmos
interpretan estos datos y simulan la salida de un pluviémetro de volcado en un formato de serie. El pluviémetro ptico no tiene
partes moéviles asociadas con cubetas basculantes.

142mm

PRECIPITACION ‘ PARAMETROS

|
40mm

= Lluvia total = Precipitacion
mm/hr, mm/total, in/hr, in/total

>la

= Intensidad de lluvia
; E « Liuvia Y/N - Sallteks
= RS232, 422, 485 (ASCII), SDI-12,
= Recipiente de volcado emulado NMEA, MODBUS, Analégica (opcién)
= = Calentador integrado

7.5mm

= Sin partes moviles

1| 38.5mm
44.5mm

MaxiMet (1101 -

= Radiacion Solar

= Inclinébmetro

Radiacion solar. Un sensor de radiacion solar / pirandmetro integrado. Este instrumento de alta preci- qi
sion utiliza un sensor térmico montado en su base y protegido por una sola ctiipula de vidrio para regis- '|

trar la cantidad de luz en vatios por m*. Es ampliamente utilizado en aplicaciones agrometeorolégi- }@ul e
cas y para monitorear el desempeno de los paneles solares. Se monta un inclinémetro para proporcionar \ l ®
el angulo de inclinacién para ayudar a corregir el montaje vertical y angular. .

142mm

=

RADIACION SOLAR ‘ PARAMETROS

= Cumple con las Pautas ISO 9060 y WMO Radiacion Solar W/m?

= Salida en vatios por metro2

44mm

Horas solares hrs

/4 v A
. \ A / = Campo de vision hemisférico 180 grados = Crepusculo
£
3 = Registro de horas solares = Amanecer
= Piranémetro LP02 integrado = Atardecer

Posicion Solar
Mediodia Solar

= Cupula de vidrio

Angulo de inclinacién

Salidas:
RS232,422, 485 (ASCII), SDI-12, NMEA,
MODBUS, Analdgica (option)

38.5mm
44.5mm
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ESTACIONES MAXIMET

MaxiMet (;)\1X20()

= Viento

= Inclinometro

La gama MaxiMet de estaciones meteoroldgicas compactas esta diseiiada y fabricada por Gill Instruments.
Los productos MaxiMet utilizan instrumentos confiables de alta calidad para proporcionar informacion
meteoroldgica precisa en una amplia variedad de aplicaciones. @Eﬂjﬂ] 2

Viento. Las mediciones de velocidad y direccién del viento se proporcionan a través de un sensor ultrasénico sin partes
moviles/sin mantenimiento que con la brujula electrénica integrada proporciona mediciones de viento aparente sin necesidad de
posicionar el Norte del sensor. También se proporciona velocidad y direccion medias junto con los promedios y rafagas segun
normativa WMO. Posibilidad de incluir GPS para posicionamiento y célculo de viento real.

VIENTO GPS (OPCIONAL) ‘ PARAMETROS

= Direccién y velocidad de viento = Altura sobre el nivel del mar m = Velocidad Viento m/s, km/hr, mph, kts, ft/min
®* Viento aparente y verdadero (con GPS) = Presion MSL = Direccion Viento °

= Promedio y réfaga de viento de la WMO = Viento verdadero / aparente

= Brdjula = Salidas

= EI GPS (opcional) proporciona altura sobre RS232,422, 485 (ASCII), SDI-12, NMEA,
el nivel del mar, latitud y longitud MODBUS, Analdgica (opcién)

142mm

169.5mm
D

7.5mm

\
/
\

\
/
\
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ESTACIONES MAXIMET

MaxiMet (;)\1X24()

= Precipitacion

= Viento
= Inclinébmetro

Precipitacion. Un pluviometro 6ptico integrado que detecta automaticamente el agua que golpea su
superficie exterior y proporciona mediciones basadas en el tamafo y el nUmero de gotas. Los algoritmos
interpretan estos datos y simulan la salida de un pluviometro de volcado en un formato de serie. El
pluviémetro éptico no tiene partes moviles asociadas con cubetas basculantes.

Viento. Las mediciones de velocidad y direccion del viento se proporcionan a través de un sensor ultrasénico sin partes
moviles/sin mantenimiento que con la brujula electrénica integrada proporciona mediciones de viento aparente sin necesidad
de posicionar el Norte del sensor. También se proporciona velocidad y direccién medias junto con los promedios y rafagas segun
normativa WMO. Posibilidad de incluir GPS para posicionamiento y calculo de viento real.

VIENTO GPS (OPCIONAL) ‘ PRECIPITACION
= Direccién y velocidad de viento = Altura sobre el nivel del mar m * Lluvia total
= Viento aparente y verdadero (con GPS) = Presion MSL * |Intensidad de lluvia
= Promedio y réfaga de viento de la WMO = Lluvia Y/N
= Brdjula = Recipiente de volcado emulado
= EI GPS (opcional) proporciona altura sobre = Calentador integrado
el nivel del mar, latitud y longitud .

Sin partes méviles

PARAMETROS

142mm

= Precipitacion
mm/hr, mm/total, in/hr, in/total

= Velocidad Viento m/s, km/hr, mph, kts, ft/min

= Direccion Viento °

N = \liento verdadero / aparente

= Salidas
RS232, 422, 485 (ASCII), SDI-12, NMEA,

MODBUS, Analdgica (opcién)

209.5mm
D

0 O GI,

7.5mm

SENSOVANT | Av/ Benjamin Franklin, 28 B - Paterna - 46980 - Valencia (Esparia).




ESTACIONES MAXIMET

MaxiMet (5)\1X3()()

= Temperatura

=  Humedad — —
= Presion _ "
= Inclinémetro l l

La gama MaxiMet de estaciones meteoroldgicas compactas esta diseiiada y fabricada por Gill Instruments. @LIL . 1

Los productos MaxiMet utilizan instrumentos confiables de alta calidad para proporcionar informacion
meteorolégica precisa en una amplia variedad de aplicaciones.

Temperatura, humedad, presidn. Estacion compacta sin partes méviles con protector solar. El resultado es un alto rendimiento
en cada medicién durante largos periodos de tiempo.

TEMP, HUMEDAD & PRESION ‘ PARAMETROS

= Aire Presién / Temperatura = Temperatura °C/°F /°K
142 * Humedad Relativa / Absoluta = Humedad relativa % Rh
mm
= Escudo aspirado de radiacion = Presion Barometrica hPa,mbar, mm
o estable UV Hg, InHg
Avd
& = Proteccion contra la precipitacion | = Humedad absoluta g/m?
/ polvo del viento 0 SHEES
RS232, 422, 485 (ASCII), SDI-12, NMEA,
MODBUS, Analdgica (opcion)
=
£
un
wn
i i
D O—@
€
=
1n
L— |l ~
O
©38.5mm
| ©44.5mm
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ESTACIONES MAXIMET

MaxiMet (13071 -

= Temperatura 7 ‘/ d
=  Humedad

= Presion e ——

= Radiacién Solar S ——

= Inclinébmetro

Temperatura, humedad, presidn. Estacién compacta sin partes méviles con protector solar. El resultado S
es un alto rendimiento en cada medicion durante largos periodos de tiempo.

Radiacion solar. Un sensor de radiacién solar / piranémetro integrado. Este instrumento de alta precisién utiliza un sensor
térmico montado en su base y protegido por una sola ctipula de vidrio para registrar la cantidad de luz en vatios por metro? Es
ampliamente utilizado en aplicaciones agrometeorolégicas y para monitorear el desempefio de los paneles solares. Se monta un
inclinémetro para proporcionar el angulo de inclinacién para ayudar a corregir el montaje vertical y angular.

TEMP, HUMEDAD & PRESION RADIACION SOLAR ‘ PARAMETROS
= Aire Presién / Temperatura = Cumple con las Pautas ISO 9060 y WMO ® Radiacion Solar w/m’
= Humedad Relativa / Absoluta = Salida en vatios por metro? = Horas solares hrs
= Escudo aspirado de radiacion = Campo de vision hemisférico 180 grados = Medio dia solar
estable UV = Registro de horas solares = Temperatura °C/°F/°K
= Proteccién contra |a precipitacion = Piranémetro LP02 integrado = Humedad relativa % Rh

/ polvo del viento

Presion Barométrica hPa,mbar, mm
Hg, In Hg

= Cupula de vidrio

Humedad absoluta g/m’

142mm = Salidas:
RS232, 422, 485 (ASCII), SDI-12, NMEA,
MODBUS, Analégico (opcién)

43mm

DK

198mm

()
& O l‘
e
E
i . 4n
—
O
L_JM
@44.5mm
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ESTACIONES MAXIMET

MaxiMet (5)\1X400 e

=  Humedad
= Presion

\"-_-"'f
= Precipitacion

= Inclinometro -
G .
Temperatura, humedad, presion. Estacién compacta sin partes méviles con protector solar. El resultado
es un alto rendimiento en cada medicion durante largos periodos de tiempo.

Precipitacion. Un pluvidémetro éptico integrado que detecta automaticamente el agua que golpea su superficie exterior y
proporciona mediciones basadas en el tamafo y el nimero de gotas. Los algoritmos interpretan estos datos y simulan la salida
de un pluviémetro de volcado en un formato de serie. El pluviometro optico no tiene partes méviles asociadas con cubetas
basculantes.

TEMP, HUMEDAD Y PRESION ‘ PRECIPITACION ‘ PARAMETROS

= Aire Presién / Temperatura = |luvia total = Temperatura °C/°F/°K

= Humedad Relativa / Absoluta = |ntensidad de lluvia = Humedad relativa % Rh

* Escudo aspirado de radiacion = Lluvia Y/N = Presion Barometrica hPa, mbar, mm
estable UV = Recipiente de volcado emulado 8, iRl

= Proteccion contra la precipitacion Humedad absoluta g/m’

. = Calentador int d
/ polvo del viento alentador Integrado

. . Precipitacion
= Sin partes moviles mm/hr, mm/total, in/hr, in/total
= Salidas:
RS232, 422, 485 (ASCII), SDI-12, NMEA,
MODBUS, Analdgica (opcion)

142mm

40mm

195mm

\
1
H
i
/
7.5mm
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ESTACIONES MAXIMET

MaxiMet (;)\1X500 T 1

= Viento —— ‘ a

= Temperatura v

=  Humedad 4

= Presion T —

= Inclinémetro Hﬁ_j—/
Temperatura, humedad, presion. Estacién compacta sin partes méviles con protector solar. f

El resultado es un alto rendimiento en cada medicién durante largos periodos de tiempo.

Viento. Las mediciones de velocidad y direccién del viento se proporcionan a través de un sensor ultrasénico sin partes
moviles/sin mantenimiento que con la brujula electrénica integrada proporciona mediciones de viento aparente sin necesidad de
posicionar el Norte del sensor. También se proporciona velocidad y direccién medias junto con los promedios y rafagas segun
normativa WMO. Posibilidad de incluir GPS para posicionamiento y calculo de viento real.

TEMP, HUMEDAD & PRESION VIENTO GPS (OPCION) ‘ PARAMETROS
= Aire Presién / Temperatura = Direccion y velocidad de viento = Altura sobre el nivel del mar m = Temperatura °C/°F / °K
= Humedad Relativa / Absoluta * Viento aparente y verdadero = Presion MSL = Humedad relativa % Rh

* Escudo aspirado de radiacion (con GPS) Presion barométrica hPa,mbar, mm
estable UV = Promedioy réfaga de viento Hg, InHg

Humedad absoluta g/m’

= Proteccion contra la precipitacion delaWMO
/ polvo del viento = Brijula

Velocidad viento m/s, km/hr, mph,
kts, ft/min

Direccion viento °

Viento verdadero / aparente

142mm )
= Angulo de inclinacién
= Salidas
- N RS232, 422, 485 (ASCII), SDI-12, NMEA,

MODBUS, Analdgica (opcion)

222mm

()
O ,
=
£
— 1)
S L
O
! ‘ 38.5mm
44.5mm

SENSOVANT | Av/ Benjamin Franklin, 28 B - Paterna - 46980 - Valencia (Esparia).




ESTACIONES MAXIMET

MaxiMet ()V|X50] AN

= Viento

= Temperatura

*  Humedad v

= Presion :

* Radiacién Solar S —

= Inclinémetro o
Temperatura, humedad, presion. Estacion compacta sin partes méviles con protector solar. ][]

El resultado es un alto rendimiento en cada medicién durante largos periodos de tiempo.

Radiacion solar. Un sensor de radiacion solar / piranémetro integrado. Este instrumento de alta precisién utiliza un sensor
térmico montado en su base y protegido por una sola cipula de vidrio para registrar la cantidad de luz en vatios por metro?. Es
ampliamente utilizado en aplicaciones agrometeorolégicas y para monitorear el desempefo de los paneles solares. Se monta un
inclindmetro para proporcionar el angulo de inclinacién para ayudar a corregir el montaje vertical y angular.

Viento. Las mediciones de velocidad y direccion del viento se proporcionan a través de un sensor ultrasénico sin partes
moéviles/sin mantenimiento que con la brujula electrénica integrada proporciona mediciones de viento aparente sin necesidad de
posicionar el Norte del sensor. También se proporciona velocidad y direccién medias junto con los promedios y rafagas segun
normativa WMO. Posibilidad de incluir GPS para posicionamiento y calculo de viento real.

TEMP, HUMEDAD & PRESION RADIACION SOLAR VIENTO ‘ PARAMETROS
= Aire Presion / Temperatura = Cumple con las Pautas ISO 9060 = Direccién y velocidad de viento = Radiacion solar W/m?
= Humedad Relativa / Absoluta il = Viento aparente y verdadero = Horas solares hrs
= Salida en vatios por metro (con GPS) o Jor o
= Escudo aspirado de radiacion = Temperatura °C/°F/°K

= Campo de vision hemisférico
180 grados

= Registro de horas solares

estable UV

= Proteccién contra la precipitacion
/ polvo del viento

= Promedioy réfaga de viento
dela WMO

Humedad relativa % Rh

Presion barométrica hPa,mbar, mm

= Brijula
= Piranémetro LP02 integrado ) Hg, InHg

= Clpula de vidrio

Humedad absoluta g/m’

Velocidad de viento

GPS (OPCION) m/s, km/hr, mph, kts, ft/min

142mm Direccion del Viento °

= Altura sobre el nivel del mar

Viento verdadero / aparente

= Presion MSL .
Salidas
RS232,422, 485, SDI-12, NMEA,

MODBUS, Analdgica (opcion)

43mm

264mm
>l

7.5mm

SENSOVANT | Av/ Benjamin Franklin, 28 B - Paterna - 46980 - Valencia (Esparia).




ESTACIONES MAXIMET

MaxiMet (;)\| X531

= Viento

= Temperatura
=  Humedad

= Presion

= Precipitacion
= Radiacion Solar

= Inclinometro Messves | o

Temperatura, humedad, presién. Estacion compacta sin partes moviles con protector solar. El resultado es un alto rendimiento en cada
medicién durante largos periodos de tiempo.

Radiacion solar. Un sensor de radiacion solar / pirandmetro integrado. Este instrumento de alta precision utiliza un sensor térmico montado en
su base y protegido por una sola ctpula de vidrio para registrar la cantidad de luz en vatios por metro2. Es ampliamente utilizado en aplicaciones
agrometeoroldgicas y para monitorear el desempefo de los paneles solares. Se monta un inclinémetro para proporcionar el angulo de
inclinacion para ayudar a corregir el montaje vertical y angular.

Viento. Las mediciones de velocidad y direccién del viento se proporcionan a través de un sensor ultrasénico sin partes méviles/sin manten-
imiento que con la brujula electrénica integrada proporciona mediciones de viento aparente sin necesidad de posicionar el Norte del sensor.
También se proporciona velocidad y direccién medias junto con los promedios y réfagas segin normativa WMO. Posibilidad de incluir GPS para
posicionamiento y célculo de viento real.

Precipitacion. El pluvidmetro de cubeta basculante kalyx suministrado proporciona un excelente rendimiento en ubicaciones de precipitacion
convectiva tropical o pesada. La baja potencia de Kalyx se conecta a través de un cable de 20 m (incluido).

TEMP, HUMEDAD & PRESION  RADIACION SOLAR VIENTO ‘ PARAMETROS
= Aire Presiéon / Temperatura = Cumple con las Pautas ISO 9060 = Direccién y velocidad de viento * Radiacién solar w/m?’
= Humedad Relativa / Absoluta yvlngo = Viento aparente y verdadero = Horas solares hrs
= Salida en vatios por metro
= Escudo aspirado de radiacion c de visis ph - (con GPS) = Medio dia solar
= Campo de vision hemisférico . — .
estable UV 180 grados Promedio y réfaga de viento * Temperatura °C / °F / °K
= Proteccion contra la precipitacién : dela WMO « Humedad relativa % Rh. g/m3
/ polvo del viento = Registro de horas solares = Brijula umedad relativa % Rn, g/m

= Piranometro LP02 integrado Presién Barométrica hPa,mbar, mm

= Cupula de vidrio Hg,InHg
= Temp. bulbo humedo °C/°F/°K
GPS (OPCION) Humedad Absoluta g/m’

142mm

= Altura sobre el nivel del mar m Densidad aire kg/m’

Precipitacién
mm/hr, mm/total, in/hr, in/total

= Amanecer/atardecer

= Posicién solar

Velocidad del viento
m/s, km/hr, mph, kts, ft/min

= Crepusculo
" Presiéon MSL

PRECIPITACION (ENTRADA)

= 0.2 mm pluviémetro Kalyx
= 20 m Cable

o

Direccion del viento

Enfriamiento del viento °C/°F/°K

264mm
n

Viento verdadero / aparente

Angulo de inclinacién

Salidas
RS232, 422, 485 (ASCIl), SDI-12, NMEA,
MODBUS, Analdgica (opcion)

@38.5mm
@44.5mm

SENSOVANT | Av/ Benjamin Franklin, 28 B - Paterna - 46980 - Valencia (Esparia).




ESTACIONES MAXIMET

Precipitacién. El pluvidmetro Kalyx con cazoletas basculantes ofrece un

excelente rendimiento en lugares con posiblidad de precipitaciones convectivas ﬁ

(efecto viento) tropicales o intensas. La salida del pluvidmetro remoto Kalyx se i s
z . . . h.._‘__t

conecta a la GMX a través de un cable de 20 m (inclinado) que el usuario puede

cortar a lo largo. . =

El sensor tiene un mecanismo de cazoletas basculantes que se inclina automati- ) :

camente cuando la precipitaciéon se acumula en su interior. La precipitacién total |
es determinada por la cantidad de vuelcos. L™ _p.’

J——

Una placa de montaje ajustable con sistema de nivelacién compensa la posible

irreqgularidad en la superficie base. Su disefio en forma aerodindmi-

ca reduce los efectos de la lluvia arrastrada por el viento hacia la superficie de recoleccién. Las cazoletas basculantes incluyen
orificio de drenaje con lo que no se precisa vaciado manual.

3.0mm | 127.2mm ESPECIFICACION
+123°
(\\ Frecuencia de 1Hz
| muestreo
Rango 0-1000 mm/hr
- Resolucién de 0.2 mm
o lluvia
5
ey 3 Precision 2%
Tipo de Medida Basculante (Kalyx)
@%Omm § Unidades mm/hr, mm/total, mm/24 hr,
g o in/hr, in/total, in/24 hr
N
§ Calefaccion No disponible
3
18.5mm Salida Relé libre potencial via 20 m
@16mm cable a GMX
Montaje Placa de nivelacién

SENSOVANT | Av/ Benjamin Franklin, 28 B - Paterna - 46980 - Valencia (Esparia).




ESTACIONES MAXIMET

MaxiMet (3\| X541

= Viento
= Temperatura ) e 7 ‘
= Humedad
= Presion
= Precipitacion ! Foed
= Radiacion Solar » ~3
[ "

= Inclinometro

et g

Temperatura, humedad, presion. Estacion compacta sin partes moviles con protector solar. El resultado es un alto rendimiento en cada
medicién durante largos periodos de tiempo.

Radiacién solar. Un sensor de radiacidon solar / piranémetro integrado. Este instrumento de alta precision utiliza un sensor térmico montado en
su base y protegido por una sola ctipula de vidrio para registrar la cantidad de luz en vatios por metro®. Es ampliamente utilizado en aplicaciones
agrometeoroldgicas y para monitorear el desempefio de los paneles solares. Se monta un inclinémetro para proporcionar el angulo de
inclinacion para ayudar a corregir el montaje vertical y angular.

Viento. Las mediciones de velocidad y direccién del viento se proporcionan a través de un sensor ultrasénico sin partes méviles/sin manten-
imiento que con la brujula electrénica integrada proporciona mediciones de viento aparente sin necesidad de posicionar el Norte del sensor.
También se proporciona velocidad y direccién medias junto con los promedios y rafagas segin normativa WMO. Posibilidad de incluir GPS para
posicionamiento y célculo de viento real.

Precipitacion. El pluviémetro de cubeta basculante kalyx suministrado proporciona un excelente rendimiento en ubicaciones de precipitacion
convectiva tropical o pesada. La baja potencia de Kalyx se conecta a través de un cable de 20 m (incluido).

TEMP, HUMEDAD & PRESION RADIACION SOLAR VIENTO ‘ PARAMETROS
= Aire Presiéon / Temperatura = Cumple con las Pautas ISO 9060 = Direccion y velocidad de viento ® Radiacién solar w/m?’
= Humedad Relativa / Absoluta Y VIVQIAO = Viento aparente y verdadero = Horas solares hrs
= Salida en vatios por metro
= Escudo aspirado de radiacion c o ph i<feri (con GPS) = Medio dia solar
= Campo de vision hemisférico . - .
estable UV 180 grados Promedio y réfaga de viento » Temperatura °C / °F / °K
= Proteccién contra la precipitacion . dela WMO o dad relativa % Rh, a/m?3
/ polvo del viento = Registro de horas solares = Brajula umeadad relativa % Rn, g/m

= Pirandmetro LP02 integrado Presién Barométrica hPa,mbar, mm
= Cupula de vidrio Hg, InHg
Temp. bulbo humedo °C/°F/°K

GPS (OPCION) Humedad Absoluta g/m’

Densidad aire kg/m’

142mm

= Altura sobre el nivel del mar m

Q E = Amanecer/atardecer Precipitacion ) .
3 o mm/hr, mm/total, in/hr, in/total
= Posicion solar

Velocidad del viento
m/s, km/hr, mph, kts, ft/min

= Crepusculo
= Presion MSL

Direccion del viento °

Enfriamiento del viento °C/°F/°K

PRECIPITACION (ENTRADA) = Viento verdadero / aparente

Angulo de inclinacién

264mm
"

= 0.08 mm Pluviémetro 6ptico

(seleccionable por el cliente) = Salidas
RS232,422, 485 (ASCII), SDI-12, NMEA,
" 20m Cable MODBUS, Analégica (opcién)

@38.5mm
@44.5mm
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ESTACIONES MAXIMET

Precipitaciéon. Un Pluviémetro Optico integrado detecta automatica-

mente el impacto del agua en su superficie exterior y proporciona datos de %
. . kr " g =
la cantidad de lluvia. a—
Los algoritmos implementados en el GMX541 interpretan estos datos y -
simulan la salida de un pluvidémetro de cazoletas tradicional e integran la
medida de intensidad de lluvia en los datos reportados. El pluviometro ” ’ ﬁ-.

Optico no tiene partes moviles tipicas de los tradicionales pluviometros
mecanicos sujetos a gestaste y limpieza/mantenimiento.

La salida y la alimentacion del GMX541 se realizan a través de un cable de
20 m (incluido) que el usuario puede cortar a medida.

142mm -
ESPECIFICACION
- Frecuencia de 1Hz
é muestreo
€ Rango 0 a > 300 mm/hr
Resolucién de 0.08mm
lluvia (seleccionable por cliente)

Repeteabilidad 3%

/\
U

€
gr Tipo de Medida | Optica RG (Infrarrojos)
- Unidades mm/hr, mm/total, in/hr, in/
total
Calefaccion No disponible
b o—a Il = Salida Izzlkj:t;rGe’\a;tenaal via 20 m
LE' Alimentacion 12 Vdc
e
"”_\__’,/
O
38.5mm
44.5mm
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ESTACIONES MAXIMET

MaxiMet (5)\1X55()

= Viento

= Temperatura
= Humedad

= Presion

= Precipitacion
= Inclinometro

[

Maxivier |

Temperatura, humedad, presion. Estacion compacta sin partes méviles con protector solar. El resultado es un alto rendimiento

en cada medicién durante largos periodos de tiempo.

Viento. Las mediciones de velocidad y direccién del viento se proporcionan a través de un sensor ultrasénico sin partes
moviles/sin mantenimiento que con la brujula electrénica integrada proporciona mediciones de viento aparente sin necesidad de
posicionar el Norte del sensor. También se proporciona velocidad y direccion medias junto con los promedios y rafagas segun
normativa WMO. Posibilidad de incluir GPS para posicionamiento y calculo de viento real.

Lluvia. Un conector lateral integrado permite a los usuarios conectar cualquier pluviémetro basculante. Las mediciones se

incluyen en la cadena de datos de salida.

TEMP, HUMEDAD & PRESION VIENTO

= Aire Presién / Temperatura = Direccion y velocidad de viento

= Humedad Relativa / Absoluta = Viento aparente y verdadero

= Escudo aspirado de radiacion (con GPS)
estable UV = Promedio y rafaga de viento
= Proteccién contra la precipitacion de laWMO
/ polvo del viento = Brujula
142mm

222mm

(]
o O ,
<
S
. L
. 77;\\\;;, - I~
O
! ‘ 38.5mm
44.5mm
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GPS (OPCION)

= Altura sobre el nivel del mar
= Amanecer/atardecer

= Posicion solar

= Crepusculo

= Presion MSL

PRECIPITACION (ENTRADA)

= Preparado para suministrar
al cliente el pluviometro
a través del conector.

‘ PARAMETROS

Temperatura °C/°F / °K
Humedad relativa % Rh, g/m3

Presién Barométrica hPa,mbar, mm
Hg, InHg

Temp. bulbo himedo °C/°F/°K
Humedad Absoluta g/m’
Densidad aire kg/m’

Precipitacion
mm/hr, mm/total, in/hr, in/total

Velocidad del viento
m/s, km/hr, mph, kts, ft/min

Direccion del viento °©
°C/°F/°K

Viento verdadero / aparente

Enfriamiento del viento

Angulo de inclinacién

Salidas
RS232, 422, 485 (ASCII), SDI-12, NMEA,
MODBUS, Analdgica (opcion)




ESTACIONES MAXIMET

MaxiMet (51 X600 2

= Viento 11 |
= Temperatura ‘ r

=  Humedad " ——
= Presion

= Precipitacion ——

= Radiacion Solar -

= Inclinbmetro 111

Temperatura, humedad, presion. Estacién compacta sin partes méviles con protector solar.
El resultado es un alto rendimiento en cada medicién durante largos periodos de tiempo.

Viento. Las mediciones de velocidad y direccién del viento se proporcionan a través de un sensor ultrasénico sin partes
moviles/sin mantenimiento que con la brujula electrénica integrada proporciona mediciones de viento aparente sin necesidad de
posicionar el Norte del sensor. También se proporciona velocidad y direccién medias junto con los promedios y rafagas segun
normativa WMO. Posibilidad de incluir GPS para posicionamiento y célculo de viento real.

Lluvia. Un conector lateral integrado permite a los usuarios conectar cualquier pluviémetro basculante. Las mediciones se
incluyen en la cadena de datos de salida.

TEMP, HUMEDAD & PRESION  PRECIPITACION VIENTO ‘ PARAMETROS
= Aire Presion / Temperatura = Lluvia total = Direccion y velocidad de viento = Temperatura °C/°F / °K
= Humedad Relativa / Absoluta = Intensidad de lluvia = Viento aparente y verdadero = Humedad relativa % Rh
= Escudo aspirado de radiacion = Lluvia Y/N (con GPS) = Presidon Barométrica hPa,mbar, mm
estable UV » Recipiente de volcado emulado | " Promedioyréfaga de viento Hg, InHg
delaWMO .

= Proteccion contra la precipitacion | Calentador integrado Humedad Absoluta g/m’

/ polvo del viento = Brdjula
= Sin partes moviles

Precipitacién
mm/hr, mm/total, in/hr, in/total

Velocidad del viento

GPS (OPTION) m/s, km/hr, mph, kts, ft/min

Direccion del viento

142mm

= Altura sobre el nivel del mar m
= Presion MSL

Viento verdadero / aparente

Angulo de inclinacién

Salidas
= RS232, 422, 485 (ASCII), SDI-12,
NMEA, MODBUS, Analdgica (opcion)

40mm

261Tmm

@38.5mm

@44.5mm
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MaxiMet

Aplicaciones
= Control de edificios e industrial = Costas
* Autoridades » Agricola

= Transporte = Seguridad

= Educacién

= Comercial

= Energia

VELOCIDAD DE VIENTO PUNTO DE ROCIO RADIACION SOLAR GLOBAL
Rango 0.1 m/s a 60 m/s Rango -40°C a +70°C Sensibilidad 300 a 3000 nm
Precision +3% a 40 m/s, Resolucién 0.1 longitud de onda
[ i 2
+5% a 60 m/s Precision +03°C @ 20°C Rango de salida 0 a 1600 W/m
Resolucién 0.01 m/s Unidades oC o K Resolucién Tw/m’
Vel. de arranque 0.01 m/s Frec. muestreo 1 Hz Estandar DIN 1SO 9060 Segunda clase
Frec. muestreo 1Hz Frec. muestreo 1Hz
estes [ meinmmnietin | CrE . "
. Rango 300 a 1100 hpa SALIDAS
DIRECCION DE VIENTO -
| DIRECCIONDEVIENTO [ e T Fre—
Rango 0-359° - o
%° : Precision £0.5hPa @ 25°C Digital Serial RS232, RS422,
Precision tg a ‘618 mjs Frec. muestreo 1Hz Modos RS485, SDI-12, NMEA,
+5%a 60m/s MODBUS, ASCII
» N Unidades hPa, mbar, mmHg, inHg
Resolucion 1 Salidas analégicas | Disponible por separado
Frec. muestreo 1Hz dispositivo opcional
Unidades Grados PRECIPITACION ALIMENTACION
Tipo de Pluviémetro Optico
medicién Alimentacién 5 a 30Vdc
TEMPERATURA Rango 0a >300 mm/hr Alimentacién Modo continuo de 64 mA.
Rango -40°C a +70°C Resolucion 0.08 mm (Nominal) Modo eco-potencia de
K B ! R . 12 Vdc 0.7 mA (1 hora registros)
Resolucion 0.1 Precipitacion Seleccionable por Cliente
o +03° N . o
Precision +0.3°C @ 20°C Repeteabilidad 3% CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES
Frec. muestreo 1Hz Frec. muestreo 1Hz .
Ratio IP 66
i °C, °F, °K Unidades mm/hr, mm/total, in/hr, in/
Unidades total Rango temperatura | -40°C a +70°C
funcional
Calefaccion N/A
Salida Cierre de contacto via 20m FCC CFR47 parts 15.109
Rango 0-100% cable a GMX
) Marcado CE S|
Resolucién 1%
. Conforme RoHS Sl
Precision + 2% @ 20°C (10%-90% RH)
Peso 0,8 Kg
Frec. muestreo 1Hz (+ 1.1 kg Pluviémetro
Unidades % Rh, g/m?3 Incl. 20 m cable)

Las especificaciones pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso

Procedencia

Reino Unido
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Accesorios

MetSTREAM

Nueva plataforma de soluciones de datos capaz de relacionar, procesar, feedback, almacenar y transmitir
datos entre dispositivos. Los usuarios pueden trabajar en red y muestrear a partir de multiples dispositivos
(ordenador de sobremesa, pc, portatiles, tablets, smartphones) a gran velocidad. La traduccion y ...

MB-GW-LT
Pasarela Modbus compacta y robusta, para montaje en superficie/Carril DIN, que convierte el protocolo §§4fﬂﬂ;(
Modbus TCP-IP en Modbus RTU / ASCIl y viceversa. Admite hasta 8 clientes Modbus TCP-IP al mismo Elay
tiempo, con hasta 10 servidores Modbus TCP-IP. Con este modelo, los dispositivos esclavos ... &Il

Z-LOGGER

Registrador de datos, médulo de alarma, servidor web con E / S incorporada. Z-LOGGER es un médulo de
control de alarma integrado con un registrador de datos, servidor web y baterias de respaldo. Admite
Modbus TCP-IP sobre Ethernet 10/100 y Modbus RTU sobre RS485. Z-LOGGER administra ...

Z-LINK1-LO

Z-LINK1-LO es un dispositivo de transmisién via radio de 869 MHz disefiado para la comunicacién remota
que opera de forma transparente con el protocolo ModBUS RTU empleando tecnologia de transmisién
radio LoRa (Largo alcance). Basado en un médem de radio UHF, el dispositivo Z-LINK1-LO permite ...

1 Z-AIR-1

Radiomodem 868 - 870 MHz con RS5485 y antena incorporada. Cumple con la Directiva 2014/53 / UE (RED)
Z-AIR-1es un radiomodem IP65 con interfaz serie RS485 y antena incorporada adecuada para aplicaciones
en exteriores. El médulo funciona en una banda UHF de 868 - 870 MHz con subbandas canalizadas ...

S-401-L

Visualizador de panel S401 con comunicacién Modbus R$485 que emplea tecnologia OLED (tecnologia
LED orgdnica). Las pantallas OLED tienen un tiempo de respuesta rapido, &ngulos de vision amplios,
rendicidn de color excepcional y excelentes relaciones de contraste y brillo lo que hace de este ... ot

SVT200
;& El Registrador de Datos SVT200 esta disefiado para montaje en carril DIN y tiene dos interfaces RS485. El
Q 5' dispositivo es compatible con Modbus RTU y ASCII. 64 canales para la consulta de datos y archivo estan
B s disponibles. El registrador esta equipado con cuatro (0) 4-20 mA entradas analdgicas ...

MU110 y PR200 sy

MU110 es un Médulo convertidor Modbus RS485 con 8 salidas analdgicas. En el caso del Relé PR200, estamos
ante un MINI PLC programabile carril rail DIN, display, 2 puertos MODBUS RS485, 8E + 8S digitales + 2 S.
Analogicas 4-20maA ...
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Accesorios

SOLARPOWER

Paneles solares fotovoltaicos (PV) de alta calidad y eficiencia para sistemas Off-Grid. Especialmente
disefados para cargar y mantener en buen estado las baterias. Listo para conectar y usar. Paneles solares
para sistemas aislados. 05W 12VCC . T0W 12VCC - 20W 12VCC - 30W 12VCC - 60W 12VCC - 80W 12VCC »
120W 12VCC - 185W 24VCC - 240W 24VCC. Incluye cables solares premontados ...

is.kontroll

Controlador de carga solar nano. is.kontroll™ 4.12 12V/4A. Es ideal para usar en instalaciones solares
pequenas. Protege su bateria de sobrecargas generadas por los paneles solares fotovoltaicos. Permite el
funcionamiento éptimo de la bateria con un coste muy bajo. Ideal para pequenas aplicaciones fotovoltai-
cas de aislada (Off-Grid) y Off-Shore: SAI (UPS) y backup, telecomunicaciones y CATV, trafico, ...

iISCC-A

La nueva versidn de los controladores de carga solares iSCC-A™ Series ha sido disefiada para pequeios
sistemas de energia solar, que requieran la desconexion de la carga por bateria baja. Los iSCC-A™ Series

tienen una proteccidn electrénica total. Controlar y proteger la bateria, evitar la sobrecarga y protegerla
ante descargas profundas es indispensable. Los iSCC-A™ Series tienen toma a tierra positiva ...

SOLARX

Baterias solares de 12V totalmente libres de mantenimiento. No hay que rellenarlas de agua durante toda
su vida util. Selladas y seguras. No derraman. Baterias de dcido plomo reguladas por valvula (VRLA) con
separadores de vidrio absorbente (AGM). Resistentes a descargas profundas. Ideales para aplicaciones
fotovoltaicas y edlicas de aislada (Off-Grid) y Off-Shore: SAI (UPS) y backup, ...

AMR2 FE

Fuente de alimentacién montable en carril DIN AC - DC. Entrada universal 90 - 264 VAC, proteccién contra
cortocircuitos, filtro de entrada interno, perfil bajo para la automatizacién de edificios, 3 aflos de garantia, ...

N
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Accesorios

Mounting Brackets

Todos los soportes de montaje estan fabricados en aluminio de alta calidad, con soportes de sensor de
aluminio o acero inoxidable para montarse en pared o mastil.

Tripode ¥

Tripode fabricado en aluminio para aplicaciones portatiles donde sea necesario la toma de datos provi-
sionales en campo.
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Swmart Sensing

SENSOVANT S —

—

L . 1 . L . Al - 3 ol >
7 Precipitacion Radiacion Solar Viento Viento Temperatura Temperatura Temperatura Viento Viento Viento Viento Viento Viento Viento
g Inclinémetro Inclinémetro Inclinémetro Precipitacion Humedad Humedad Humedad Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura
= Lo W Inclinémetro Presién Presién Presién Humedad Humedad Humedad Humedad Humedad Humedad Humedad
~£ Inclinémetro Radiacién Solar Precipitacion Presion Presion Presion Presion Presion Presion Presion
— Inclinémetro Inclinémetro Inclinémetro Inclinémetro Precipitacion Precipitacion Precipitacion Precipitacién Precipitacion
2 Los modelos MaxiMet cuentan con un Densidad Densidad
= modo Eco de baja potencia ideal para Radiaci6n Solar Radiacion Solar Radiacién Solar Radiacién Solar
== instalaciones remotas desatendidas ., L L o
L Inclinémetro Inclinémetro Inclinémetro Inclinémetro Inclinémetro
Velocidad del viento corregida * e} O O O
Direccién de viento aparente ) [ [ ] o [ ]
Direccién de viento verdadera * o o e} e} o o O O O
Enfriamiento del viento ° [ ] [} () °
Indicador de calidad de datos del viento ([ ] [ ] ® ° ° ([ ] [} ( °
Réfagas de viento segun Norma de la OMM ® ([ ] (] o o
Promedio de viento segiin norma OMM ® [ ] [} () °
Sensacion térmica ® ([ ] [} ()
E - Densidad del aire (kg/m?) ° L L4 L
gs 3
B Gle Humedad absoluta (g/m®) Y Y Y Y ° ® ([ ] [ ] ()
= oz
—N_ "Bl Temperatura de bulbo himedo ° ® ® ®
~
Presiéon media del nivel del mar Y Y Y ° ° ® ([ ] [} ()
= 24 h de precipitacion total [} [ ] ° Y [ ] O O °
—
S Precipitacion Si/No ° ® ° o o
—
—|
Tasa de precipitacion Y ° [ ] O O
24 horas de sol [ Y ° ® [ ] °
Salida del sol / puesta del sol * + [ J ° ([ ] [ ] (
Posicion del sol * * [ ° [} [ ()
Crepusculo* + [ ] ® [ ] ° ()
Mediodia solar * * [ J ° ([ ] [} (
Angulo de inclinacién (Inclinémetro) [ ) Y [ ) ) )
Campo de texto para anotaciones del cliente [ J ® ([ ] ° ()
Entrada manual de la ubicacion [} ® ([ ] (] ()
Brujula - Proporciona viento ® ® - ° - °
E E aparente para aplicaciones estacionarias L ® ®
_——
3 (I GPS - Proporciona latitud / altitud /
Rkl g velocidad de la tierra / viento
E [ verdadero, asi como la posicion o o e} o) o o o o o
Bl necesaria para otros parametros derivados
§ Serial RS232, RS422, RS485, (] [ ] ([ ] [ ] Y Y Y ° ° ) ([ ] [} ( [}
= AsCll, NMEA, MODBUS
=
"'E‘ 55' Modo Eco de baja potencia (] [ ] [ ] Y Y ° ° Y ® [ ] () () °
]
= %%
® Incluido O  Opcional * Requiere GPS + Requiere entrada manual si no hay GPS
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